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PushButtonFireplacesLincoln

Первый автоматический камин на биоэтанол для 
каждого апартамента
практичный в эксплуатации

●● Технология BEV*
●● Напольный камин 
●● Без запаха / без  

пепла /  без дыма
●● Пульт ДУ
●● Передовые датчики  

безопасности
●● Автоматическое выключение  

при распознании ошибки
●● Child lock
●● Расширенное  

микропроцессорное 
управление

●● Диодный дисплей
●● Панель управления
●● Интуитивное управление
●● 2 уровня высоты пламени
●● Увеличенный топливный бак
●● Простой монтаж

●● Не требует дополнительных  
инсталляций

●● Без установки 
дополнительной  
вентиляционной решетки

●● Система 
подключи&наслаждайся

●● Керамическое стекло
●● Декоративные керамические 

поленья и галька
●● Автоматический 

топливный насос
●● Установка в помещении
●● Экологический

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Емкость: 10 л
Время горения: 17-22 ч
Тепловая мощность: 2,5-3,1 кВт
Масса нетто: 75 кг
Обмен воздуха:мин. 1/ч
Минимальный размер помещения:   
Пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Проектов
Питание: 230 В / 115 В
Отедлка: 
Внешний короб камина:лакированный  полиуретан МДФ RAL 9003. 
Стальные элементы: огнестойкий лак -UHT 600 мат соответствует RAL 7015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

*	Технология BEV – запатентованный процесс чистого сгорания паров  биоэтанола. Отсутствует 
прямой контакт между  огнем и   топливом.

МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ: 

МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ: 
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